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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

PRESENTATION / INTRODUCTION

4 Sp'cialiste du Scellement Herm"tiqgue Verre-M"tal et du Brasage pour les secteurs m"dical, spatial, nucl"aire, rech
p"troli#re, militaire et Industriel, Micronor 7 Doloy s'est d"velopp" ces derni#res ann"es en proposant des assembl
Verre-Titane et C"ramique-M"tal. Micronor a "galement "largi sa gamme en distribuant des bo$tiers C"ramiques type DIL, PG
CFP.

Aujourd’hui ces nouveaux produits sont quali%"s par des grands donneurs d'ordre de l'industrie "lectronique, spat
m“dical.

Micronor poursuit sa politique de diversi%cation et d'innovation dans les solutions d'assemblage et d'interconnexion,
ces nouveaux produits ont permis & Micronor d'augmenter de 30( son chi)re d'a)aire ces 2 derni#res ann"es *2,4M+ dont 2
l'export/.

Gammes de Produits propos"es Technologie Verre-M"tal classigue:
Travers"es unitaires *¢ 0,7 mm & plusieurs mm/, multipassages *jusqu'& 1000/, bo$tiers plate forme, cuvette, plat, %bre
connecteurs, perles hyperfr'quence etc%a

Mat'"riaux utilis"es:
Acier, Acier inoxydable, DP1 *KOVAR/, Titane *T40, TA6V/, Molybd#ne, Monel, Hastelloy B3, Alliage fer-nickel, Inconel X
MP35N, SB26 *alliage Cuivre-Nickel-Silicium/, Platine.

Nouvelles technologies & nouveaux produits:
- Brasage C"ramique-M"tal *m"tallisation c"ramique par pulv'risation cathodique ou couche "paisse/, Brasage Saphir-Titar]
Quartz-Titane. [Brasure utilis"es Ag8Cu ; Ag8Cu8Pd ; Ag ; Au8Cu ; Au ; Cu *790:C & 1093:C/.]

- Brasage Au8Sn Saphir-Kovar.

- Scellement Verre-Titane *assemblage amagn"tique/.

Nous sommes concepteur de solutions personnalis’es, nous r'pondons & vos besoins sp“ci%ques pour tous travaux d"tud

- J
4 )

A specialist in Glass to Metal Hermetic Sealing, and Brazing for di)erent applications such as medical, space, nuc
exploration, military and industry, Micronor 7 Doloy has assured its growth these past years by o)ering glass to titanium
ceramic to metal assemblies. Micronor 7 Doloy-has also expanded its range by distributing DIL, PGA, LCC, CFP type ceram
packages.

These new hermetic assembly solutions and interconnections have permitted to increase turnover of around 30( for]
two last years. *Turn over 2,4M+ including 20( export/.

Glass sealing classic products:
Single lead *diameter< from 0,7mm to several millimeters ./ , multi lead *until 1 000 pins/, plat-form package, plug-in packa
pack, %bre optic package, connectors, connectors, microwave bead, etc...

Raw material:
Steel ,stainless steel ,kovar, titanium ,Molybdenum, Hastelloy B3, Copper-Nickel alloy , inconel, iron-nickel alloy ,platinum.

New technologies & new products:

Ag8Cu8Pd ; Ag ; Au8Cu ; Au ; Cu *790:C to 1093:C/.]

- Gold tin brazed Kovar-Sapphire.

- Glass'to Titanium Seal.

We o)er solutions. for speci%cs needs, expert in customized products engineering, we study your speci%c needs.
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- Ceramic to Metal seal *metallization ceramic by sputtering or thin layer/, sapphire or quartz metal seal. [Brazed used Ag8C
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MICRONQOR

7 DOLQOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

PASSAGES UNITAIRE STANDARD STANDARD MODELS SINGLE LEAD
- Fermeture et raccordement par soudure & I'étain. - Sealing and joiningSoft solder.
- Champ d'applicationSignaux électrique ou courant a travdqry - Field of applicationElectrical sign or courant through metalljc
une paroi. wall.
- Revétement:Etain Plomb Electrolytique / Etain / Dorure / - Coating:Electolytic Tin Lead / Tin / Gold / Nickel plating /
Nickelage / Argenture. Silver plating.
INTENSITE ADMISSIBLE PAR LES TRAVERSEESL(]DILVER Pl&{
PERMISSIBLE AMPERAGE FOR THE FEED THROUGH (KOVAR)
@ PASSAGES / @ PIN INTENSITE EN A/ CURRENT A
@ 0,5 1
20,75 3
g1 7,5
@ 1,25 7,5
215 10
a2 15
REF. 4 REF. 6 REF. 8 REF. 12
MONO 9 MONO 10 MONO 11
Cotes en mm.
Forme de la coupe Dimensions are in mm.
Form of the section
CS TU CC
EPR ESR CE CT
|
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

REF. 4A REF. 6M
g
O —~~
o) <
O o
Ko}
&
D
) N
@ 0,20 (C) <
—_— e - (o]
@ 0,47 (C)
REF. 4 PLAN A B C D = F (€] H
4A 5001 0160 0,50 6,00 0,20 CcC CcC
4 5001 0125 1,90 6,00 0,20 CC CcC
Cotes mm.
Dimensions are in mm.
REF. 6 PLAN A B C D = F (€] H
6E 5001 0255 0,40 7,85 0,47 CcC CcC
6L 5001 0361 0,75 8,75 0,47 ESR CcC
6G 5001 0291 0,90 3,00 0,47 CcC CcC
6J 5001 0334 1,00 10,45 0,46 CcC CcC
6T 5001 0458 1,00 15,45 0,46 CcC cC
6M 5001 0395 1,88 4,27 0,47 cC CcC
6 5001 0111 1,90 6,00 0,47 CcC CcC
6A 5001 0143 1,90 6,00 0,50 0,30 TU TU
6K 5001 0329 2,20 3,80 0,46 CcC CcC
6l 5001 0328 2,20 6,30 0,46 CcC CcC
6B 5001 0144 4,70 24,80 0,30 CcC CcC
6C 5001 0221 4,90 13,50 0,47 CE CE
6P 5001 0409 5,20 13,30 0,47 CcC CcC
6D 5001 0234 15,00 31,00 0,47 CcC CcC
6H 5001 0279 21,50 41,50 0,47 CcC CcC
6N 5001 0401 22,50 25,00 0,47 CcC CcC
6R 5001 0424 25,00 26,75 0,47 CcC ESR

Cotes mm.
Dimensions are in mm.
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

REF. 8T
< 8AJ | 50010385 | 1,50 | 4,50 | 0,80 CC | CC
S 8AL | 50010387 | 1,50 | 17,00 | 0,80 CC | cC
Q 8AE | 50010376 | 1,65 | 7,25 | 0,47 CC | cC
® 8AF |5001 0377 | 1,65 | 8,45 | 0,47 CC | CcC
3 @ 8AR | 5001 0416 | 2,00 | 17,50 | 0,80 ESR| CE
= 8Z |50010322 | 2,60 | 6,85 | 0,47 CC | CC
=1 8D |50010185 | 3,00 | 9,40 | 0,50 CC | cC
~ 8A | 50010077 | 3,20 | 6,70 | 0,80 CS | ESR
8K | 5001 0216 | 3,20 | 6,70 | 0,80 CS | EPR
2080(©C) 8T |50010285 | 3,20 | 7,10 | 0,80 CE | cC
8S |5001 0270 | 3,20 | 7,90 | 0,80 CE | CE
8A1 |5001 0353 | 3,20 | 9,80 | 0,80 CE | ESR
8H |50010194 | 3,40 | 8,20 | 0,50 CC | cC
8AC | 5001 0357 | 3,50 | 7,80 | 0,47 CC | cC
8AM | 5001 0398 | 3,90 | 24,00 | 0,47 CC | cC
8F |5001 0188 | 4,00 | 6,50 | 0,80 CS | cC
8L |5001 0229 | 4,00 | 9,30 | 0,47 CC | cC
8J |5001 0211 | 4,00 | 11,00 | 0,80 CC | CE
8N | 5001 0239 | 4,10 | 5,20 | 0,47 cC |
8AA | 5001 0326 | 4,30 | 20,00 | 0,80 CC | cC
8AD | 5001 0358 | 4,40 | 14,00 | 0,47 CC | cC
REF. 8N 8AG | 50010379 | 4,50 | 7,50 | 0,60 CE | ESR
8Y |5001 0320 | 4,90 | 35,00 | 0,60 CC | cC
8X | 5001 0321 | 4,90 | 35,00 | 0,80 CC | cC
8B |5001 0140 | 5,00 | 22,00 | 0,80 CC | cC
8R | 5001 0254 | 5,00 | 25,00 | 0,47 CC | cC
vo4r() = 8AP [5001 0410 | 7,00 [15,10 | 0,80 CS | ESR
2 8C |5001 0183 | 8,50 | 12,50 | 0,80 CE | EPR
= & 8V |5001 0317 | 8,90 | 25,00 | 0,80 CC | cC
| 8G | 50010191 | 9,90 | 14,00 | 0,50 CC | cC
< & 8P | 5001 0252 | 10,00 | 22,00 | 0,80 CC | cC
0 8AK | 5001 0386 | 14,00 | 17,00 | 0,80 CC | cC
2 8Al | 5001 0384 |14,00 | 17,50 | 0,80 CE | ESR
8E | 5001 0186 | 15,40 | 25,00 | 0,47 CC | cC
8M | 5001 0238 | 18,50 | 21,50 | 0,47 CC | cC
i 8 |5001 0001 |18,50 | 25,00 | 0,47 CC | cC
8AH | 5001 0382 | 18,50 | 25,00 | 0,80 CC | cC
8U | 50010308 | 20,00 |30,00 | 0,80 CC | cC
8AN | 5001 0402 | 22,00 | 25,00 | 0,80 CS | ESR
8AT |5001 0425 | 25,00 | 27,50 | 0,47 CC | ESR

_ ~Cotes en mm.
Dimensions are in mm.
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OR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

REFE. 12N REF. 12 PLAN A ] C D = F G H
12H |5001 0242 | -0,50 | 4,50 | 0,80 CC
12F | 5001 0243 | -0,50 | 5,50 | 1,00 CC
12R | 5001 0264 | -0,50 | 11,50 | 1,00 3,30 CC
12SP | 5001 0262 | -0,50 | 14,50 | 1,00 | 0,70 | 3,30 TU

@080(C) 12L2 | 5001 0263 | -0,50 | 14,50 | 1,00 3,30 EPR
g . 12S | 50010342 | 0,55 | 7,00 | 1,00 ESR| CC
< 12A2 [5001 0124 | 2,00 | 3,80 | 1,00 | 0,70 TU | TU
= 12E2 |5001 0102 | 2,25 | 16,50 | 1,00 CC | CC
< 1218 | 5001 0360 | 3,00 | 8,00 | 1,30 EPR| CC
N 12C1 | 5001 0248 | 3,00 | 9,50 | 1,30 | 0,90 TU | TU
) 1211|5001 0117 | 3,00 | 11,00 | 1,30 EPR| CC
o 12D7 | 5001 0394 | 3,25 | 9,00 | 1,00 CC | EPR
— 2 12E8 | 5001 0197 | 3,30 | 9,30 | 1,00 CC | cC
— 1215 | 5001 0208 | 3,30 | 16,50 | 1,30 CC | cC
12E3 | 5001 0184 | 3,30 | 20,00 | 1,00 CC | cC
12E7 |5001 0196 | 3,30 |30,00 | 1,00 CC | cC
12D4 |5001 0332 | 3,50 | 8,80 | 1,00 EPR| EPR
12D1 | 5001 0086 | 3,50 | 12,00 | 1,00 EPR| EPR
12E1 | 5001 0072 | 3,90 | 9,90 | 1,00 CC | cC
12G1 | 5001 0301 | 4,00 | 5,30 | 0,80 cC
12D6 | 5001 0356 | 4,00 | 10,00 | 1,00 EPR| CC
12C4 | 5001 0335 | 4,50 | 7,30 | 1,30 | 0,90 TU | TU
12C | 5001 0247 | 4,50 | 11,00 | 1,30 | 0,90 TU | TU
12L1 | 5001 0261 | 4,50 |12,50 | 1,00 330 | EPR| CC
12C3 | 5001 0266 | 4,70 | 9,50 | 1,30 | 0,90 TU | TU
REFE. 12R 12 E10 | 5001 0206 | 4,70 |12,00 | 1,00 CC | cC
: 1214 | 5001 0207 | 4,70 | 19,50 | 1,30 CC | cC
12E12 | 5001 0219 | 5,00 | 32,00 | 1,00 CC | cC
12C2 | 5001 0153 | 5,10 | 7,00 | 1,30 | 0,90 TU | TU
1 12K | 5001 0241 | 5,60 |17,00 | 1,00 CC | EPR
P 12L | 5001 0244 | 5,60 |17,00 | 1,00 330 | CC | EPR
< 12E15 | 5001 0393 | 5,75 | 16,00 | 1,00 CC | cC
I 3 12A1 | 5001 0123 | 6,00 | 7,80 | 1,00 | 0,70 TU | TU
m = 12A | 5001 0071 | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 0,70 TU | TU
= 1216 | 5001 0293 | 6,00 | 11,50 | 1,27 CC | CsS
a 12B | 5001 0249 | 6,00 | 12,00 | 1,00 | 0,70 TU | TU
o 121 | 5001 0245 | 6,00 | 19,50 | 1,30 CC | cC
_ 12J | 5001 0246 | 6,00 | 19,50 | 1,30 | 0,90 TU | TU
o 12E6 |5001 0195 | 6,35 | 12,00 | 1,00 CC | CC
° 12E | 5001 0065 | 6,50 | 12,50 | 1,00 CC | cC
2 12N | 5001 0182 | 6,50 |12,50 | 0,80 CE | EPR
g 12E13 | 5001 0230 | 6,50 | 18,00 | 1,00 CC | cC
21©) 12D2 | 5001 0228 | 6,50 | 21,00 | 1,00 EPR| CC
12E4 | 5001 0187 | 6,50 | 29,80 | 1,00 CC | CC
12G_ | 5001 0250 | 7,50 | 8,80 | 0,80 CcC
12D5 | 5001 0339 | 7,50 | 13,00 | 1,00 EPR| EPR
12D | 5001 0066 | 7,50 | 14,00 | 1,00 EPR| EPR
12M | 5001 0085 | 9,80 | 25,00 | 1,30 CC | cC
12E11 | 5001 0218 | 12,00 | 25,00 | 1,00 CC | cC
1217 | 5001 0306 | 12,00 | 30,00 | 1,30 CC | cC
12E14 | 5001 0265 | 16,50 | 26,00 | 1,00 CC | cC
12P | 5001 0223 | 17,70 | 26,50 | 0,50 CC | CC

Cotes en mm.
Dimensions are in mm.
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

HAUTE TENSION / HIGH VOLTAGE

MONO 9 MONO PLAN H TENUE EN TENSIOI
9B |50010078 | 1,15 | 6,50 [1,50|1,00| 0,50 | TU| TU | 0,50 1,8 KV
9A [5001 0075 | 2,75 | 9,75 |1,50 CC | EPR 1,8 KV
9C [50010079 | 5,00 | 7,80 [1,50[1,00| 0,50 | TU| TU | 0,50 1,8 KV
72 oD |[5001 0080 | 8,70 |13,00|1,50/1,00| 0,50 | TU| TU | 0,50 1,8 KV
@150(€C) _ = OF |5001 0399 | 9,60 |18,20 | 1,50 3,10 |EPR|EPR| 4,50
% 9 5001 0099 [11,40 [21,00 |1,50 3,10 |EPR|/EPR| 4,50 5 KV
g‘L ] QP 10E |5001 0310 | 3,00 |14,00 |2,30 1,65 TU | TU
o = 10 |5001 0067 |10,00 |20,00 |2,00 EPR| EPR 2,8 KV
< < 10D |5001 0290 |10,00 | 20,00 |2,00 CC |EPR
ey 10B |5001 0088 |10,10 | 20,60 |2,00 3,20 |EPR/EPR| 4,00 2,8 KV
1T 10A | 5001 0068 |11,00 | 18,00 |2,00 | 1,40 TU| TU | 7,00 2,8 KV
- 10F |[5001 0400 |14,50 | 25,00 | 2,00 3,20 |EPR|EPR| 6,00
o 10C | 5001 0170 |26,30 | 47,40 |2,00 14,00 | EPR| EPR| 19,50
11B |[5001 0198 | 7,00 | 18,00 |[2,00 | 1,40 TU| TU
1 11C [ 5001025 6 | 9,50 |20,00 |2,30 CC]| cc
11A | 5001 0081 |12,80 |28,80 |1,50 EPR| CC
Cotes en mm.
Dimensions are in mm.
MONO 9C MONO 10B MONO 11C
g1 (D) L @ =
] @2 (C) o @ 2,30 (C) <
— - = Q
I o o
~ T —
NS ~ )
oM < ~ —~|
R 3 — 2
— 2 - 8 N
N—f\
(Y)v
@150 (C) |

PERLE HYPERFREQUENCES 50! / MICROWARE BEADS 50!
Finition: Dorure

Finishing: Gold Plating
INSULATOR! ,

aA
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

MULTIPASSAGES STANDARD MULTILEAD STANDARD MODELS

- Revétement:Etain-Plomb Electrolytique, Etain et autres. - Finish:Electrolytic Tin Lead, Tin and others.
- Fermeture:Par soudure a I'étain, mais beaucoup de ces - Sealing:Soft-soldered connexions, but a good many of thesd
modeles comportent des passages enfichables sur les culots| | models use leads that are pluggable into corresponding femgle
femelles standard correspondants. standard sockets.
- Champ d’applicationRelais, Transformateurs, Bobines, Filtres| - Field of applicationRelays, Transformers, Cails, Filters, etc.|.
etc...

STM/7 ATM/7 CT™m/7 KTM/7

STM/9 ATM/9 CTM/9 KTM/9

STM/14 ATM/14 CT™m/14 KTM/14
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M7D MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

MULTIPASSAGES STANDARD MULTILEAD STANDARD MODELS

- Revétement:Etain-Plomb Electrolytique, Etain et autres. - Finish:Electrolytic Tin Lead, Tin and others.
- Fermeture:Par soudure a I'étain, mais beaucoup de ces - Sealing:Soft-soldered connexions, but a good many of thesd
modeles comportent des passages enfichables sur les culots| | models use leads that are pluggable into corresponding femgle
femelles standard correspondants. standard sockets.
- Champ d’applicationRelais, Transformateurs, Bobines, Filtres| - Field of applicationRelays, Transformers, Cails, Filters, etc.|.
etc...

STM/7/R ATM/7/R CTM/7/R KTM/7/R

STM/9/R ATM/9/R CTM/9/R KTM/9/R

STM/14/R ATM/14/R CTM’14’R KTM/14/R
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M7D MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

EMBASES DE RELAIS

Ces embases sont trés diversifiées. Les formes et les
revétements sont tres spécifiques.

lls sont étudiés a la demande et varient selon les techniques
de fermeture et de raccordement choisies par I'utilisateur.

Champ d’application: relais hautes performances pour
aéronautique, espace, engins, etc...

RELAY BASES

These models are highly diversified with very specific forms
and finishes.

They are developed and made up on special order and vary
according to the techniques of joining and sealing chosen
by the user.

Field of application: high-performance relays for aeronautic,
space, engine use, etc...
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

Eléments internes pour relais, connecteur, etc...
Internal elements for relays, connectors, etc...

Embases de relais hermétiques " a jupe " pour fermeture T.1.G.
hermetic relay bases " skirted " for T.l.G. sealing

Embases de relais hermétiques, fermeture par soudure a I'étain
hermetic relay bases, soft-solder sealing
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MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

TRAVERSEES DE CLOISON

Pieces étudiées et réalisées a la demande pour assurer
I’herméticité dans la traversée de cloison.

Ces pieces recoivent a une ou aux deux extrémités, des
éléments mobiles enfichables et parfois verrouillables.

Dans certains cas, nous pouvons réaliser des traversées
connectables résistant aux hautes pressions et aux basses
températures, etc...

Champ d’application: marine, aéronautique, espace, énergie
nucléaire, technique du vide, etc...

PARTITION INSULATORS

Elements developed and made up to order to insure the
hermetic sealing of partition insulators.

These are made up with detachable pieces at one or both
ends that are pluggable or even interlocking.

In certain cases, we are able to realise connectable leads
resistant to high pressures and low temperatures, etc...

Field of application: marine, aeronautic, space, nuclear energ
vacuum techniques, etc...

Traversées de cloison a perles isolantes unitaires
partition insulators with unit-lengths of insulating beads

MICRONOR 7 DOLOY
Boulevard Beaubourg - Parc de la Francilienne, Lots 13 & 15 - 77184 EMERAINVILLE - France
Phone: (33) 1.60.17.60.60 Fax: (33) 1.60.17.33.44
VAT FR 70 682 000 294

http://www.micronor-7d.com

Page 13/23



MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

. . - Connecteurs comportants des
Connecteurs a perles isolantes unitaires conducteurs coaxiaux enfichables
Connectors with unit-lengths of insulating beads Connectors with co-axial pluggable leads

Connecteurs a pavé de verre
Glass-track connectors

Connecteurs a pavé de verre série miniature
Glass-track connectors: miniature series
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MODELES SPECIAUX A HAUTES PERFORMAN(

Cette dénomination recouvre une grande diversité de
traversées isolantes hermétiques par scellement verre-métal.
Les utilisations sont extrémement variées:

Problemes de hautes pressions (jusqu’a 3000 bars comme
notre modele 602).

Problemes de températures élevées nécessitant 'emploi de
procédés de fermeture tels que brasure (notre modeéle 601
dit thermocouple), soudure sous argon, bombardement
électronique etc...

Problemes cryogéniques: le choix de la matiére constituant
le corps est alors déterminant.

Amagnétisme, haute tension, haute fréquence sont des

utilisations presque toujours compatibles avec nos techniques.

Les modéles que nous représentons dans cette partie du
catalogue offrent un éventail malheureusement encore réduit
des grandes possibilités que notre bureau d’'études met a
votre disposition.

SPECIAL MODELS HIGH PERFORMANCE

This category covers a great diversity of glass-metal hermetig
insulating devices, whose uses are varied indeed:

Problems concerning high-pressure installation (up to 3000
bars, such as our model 602).

High temperature problems requiring processes such as harg
soldering (our model 601 “thermo-couple”), argon soldering,
electronic bombardment, etc...

Cryogenic problems: the choice of the body material is then
the determining factor.

Antimagnetic, high tension, high frequency usages are nearly
compatible with our techniques.

The models described in this part of the catalogueare only a
limited range attempting to show a few examples of what our
research department is capable.

601 Réf. thermocouple

602 Réf. perle haute pression (3000 bars)
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Réf. 603 Réf. 604

Perle haute pression (1500 bars)

Réf. 605 Reéf. 606

Embouts pour éléments chauffants
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Traversées pour générateurs spéciaux espace et énergie nucléaire

Initiateurs pyrotechniques
(haute pression et haute température)

Matériels divers (verﬁeuglrg%que)

Pieces a lames pour
utilisation en cryogénie

(-180° air ambiant)

1171 passages

taux de fuite < 10° atm./cm3s
sur I'ensemble
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BOITIER PLATE-FORME (PL), FERMETURE ELECTR

- Finition standard: Dorure sélective ou dorure totale.
- Capot collerette: - Capot en nickel pur.
- Fermeture électrique globale.

PLATFORM PACKAGE (PL), FOR ELECTRIC WELDI

- Standard finish: Selective or overall gold.
- Flanged lid: - Pure nickel.
- Electric welding.

CAPOT

< MODELE PLAN N° NG L K A B J P
' ° PL 22-13-01 | 5014 0039 | 209 173 | 22,10 | 12,65 | 0,95 | 5,08 | 6 x 2,54 7,62
. o PL 23-23-01 | 5014 0024 | 209 109 | 22,85 | 22,65 | 3,70 | 6,35 17,78 6 x2,54
—— 3047 H PL 25-13-01 | 5008 0062 | 209 082 | 24,65 | 12,65 | 0,50 | 6,35 17,78 [3x2,54

J PL 26-20-01 | 5014 0026 | 209 101 | 25,40 | 20,20 | 0,50 | 6,35 20,32 6 x 2,54
2140 ‘ PL 28-20-01 | 5016 0033 | 209 167 | 28,34 | 20,00 | 0,50 | 6,35 | 9x 2,54 | 15,54
E— PL 29-21-01 | 5020 0010 | 209 137 | 28,74 | 20,88 | 0,50 | 6,35 | 9x 2,54 | 15,54
k — PL 33-18-01 | 5024 0011 | 209 227 |32,90 | 17,65 | 0,50 | 6,35 | 11x2,54 | 12,70
PL 35-13-01 | 5024 0033 | 209 375 | 34,80 | 12,55 | 0,50 [ 11,43 |11x2,54 | 7,62
a PL 44-29-01 | 5030 0019 | 209 285 | 44,20 | 28,95 | 0,76 | 4,30 | 14x2,54 | 22,86
X PL 54-29-03 | 5040 0016 | 209 336 | 54,35 | 28,95 19 x 2,54

Exemples de modeles existants. Nombreux autres modeles disponibles sur demand
Some examples of models. Many other models available on request.

. _Cotes en mm.
Dimensions are in mm.

BOITIER FORME CUVETTE (FC) ENFICHABLE,
FERMETURE A LA MOLETTE
- Finition standard: Dorure sélective ou dorure totale.

PLUG-IN PACKAGE (FC),

FOR PARALLEL SEAM WELDING
- Standard finish: Selective or overall gold.

- Couvercle épaulé: - Finition standard\ickelage chimique. - Stepped lid: - Standard finish: Electroless nickel.
- Fermeture a la molette. - Parallel seam welding.
j’lﬁ MODELE  PLANNe COUVERCLE K ¢ A
o < FC 13-10-01 | 5006 0037 4,10 | 0,50
v t FC 25-13-01 | 5016 0007 209 175 24,65 | 12,65 | 4,20 | 0,50 | 6,35 | 7x2,54 7,62
@ - FC 35-20-01 | 5024 0002 209 168 34,80 | 20,20 | 4,20 | 0,50 | 6,35 |11x2,54 | 1524
r FC 48-20-01 | 5036 0004 209 314 48,15 | 19,70 4,80 | 1,27 | 6,35 |17x2,54 | 1524
J posr|. FC 54-29-01 | 5040 0001 209 284 54,35 | 28,95 4,97 | 0,64 | 4,70 | 19x2,54 | 22,86
‘ 21,40 ‘ FC 60-40-01 | 5086 0000 209 302 60,45 | 40,15 | 5,70 | 1,40 | 5,35 | 20x 2,54 | 33,02
—f FC 65-65-01 | 5168 0000 209 371 65,43 | 65,43 | 7,50 | 0,90 | 6,35 | 20x 2,54 | 60,96
[ FC 93-61-01 | 5144 0001 93,47 | 60,96 | 6,00 | 0,60 | 5,00 | 35 x 2,54 | 55,88
FC 94-22-01 | 5074 0001 208 385 94,00 | 22,43 | 3,57 | 0,65 | 4,13 |31x2,54 | 17,78
o ¥ FC 102-2918 | 5094 0002 209 339 101,60 | 28,70 | 4,80 | 0,50 | 6,35 [ 38 x 2,54 | 9 x 2,54

Exemples de modéles existants. Nombreux autres modéles disponibles sur demande.
r Some examples of models. Many other models available on request.

‘ L ) Cotes en mm.

Dimensions are in mm.

FLAT PACK (BP), FOR PARALLEL SEAM WELDINC

- Finition standard: Dorure sélective ou dorure totale. - Standard finish: Selective or overall gold.
- Couvercle épaulé: - Finition standard : Nickelage chimique. - Stepped lid: - Standard finish: Electroless nickel.
- Fermeture a la molette. - Parallel seam welding.
MAHTE S MODELE PLAN N° L K A M C D E S?EL H J
° j BP 13-10-01 | 50120047 | 12,70 | 9,50 [3,55)| 0,80 | 0,25 | 0,80 | 0,90 | 0,85 | 1,27 | 6,35
o 3 - BP 16-16-01 | 5004 0035 | 16,20 | 16,20 (3,70 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,10 | 1,40 | 2,54 | 12,70

BP 25-25-01 | 50320005 | 25,40 | 25,40 [3,43 | 100 | 0,38 | 1,40 | 0,75 | 0,84 | 1,27 | 19,05

BP 29-17-01 | 5038 0005 | 28,70 | 16,75 [3,43 | 1,25 | 0,51 | 1,32 | 0,75 | 0,84 | 1,27 | 12,86
BP 31-16-01 | 5012 0008 | 31,44 | 16,20 {4,20 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,10 | 1,40 | 2,54 | 27,94
- BP 38-17-01 | 5056 0000 | 37,85 | 16,50 [3,18 | 1,00 | 0,51 | 0,94 | 0,75 | 1,02 | 1,27 | 34,29
BP 43-20-01 | 5016 0011 | 42,90 | 19,60 [4,20 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 1,40 | 2,54 | 38,10

j BP 46-42-01 | 5066 0001 | 46,10 | 42,29 [4,32 | 1,00 | 0,51 | 0,94 | 0,70 | 1,05 | 1,27 | 40,64
* BP 56-41-04 | 5082 0008 | 55,63 | 40,64 [4,20 | 1,00 | 0,58 | 1,45 | 0,75 | 1,02 | 1,27 | 50,80
BP 60-60-01 | 5090 0000 | 60,35 | 60,35 [4,32 | 1,00 | 1,00 | 1,27 | 0,70 | 1,02 | 1,27 | 55,88
BP 73-20-01 | 5106 0001

Exemples de modeles existants. Nombreux autres modeéles disponibles sur demande.

Some examples of models. Many other models available on request.

5 | | 130 . Cotes en mm.

Dimensions are in mm.
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BOITIER USINE MACHINED PACKAGE

- Finition:Dorure totale ou dorure sélective des broches sur - FinishingGold or selective gold plating on pins over nickel
sous-couche nickel. underplating.
- Couvercle épauléFinition standard : Nickelage chimique. - Stepped lid:Standard finish: Electroless nickel plating.

OPTICAL FIBRE PACKAGE

BOITIER FIBRE OPTIQUE

- Finition:Dorure totale ou dorure sélective des broches sur - FinishingGold or selective gold plating on pins over nickel
sous-couche nickel. ; o underplating.
- Couvercle épauléFinition standard : Nickelage chimique. - Stepped lid:Standard finish: Electroless nickel plating

BOITIER HAUTE TENSION 4 000 V. HIGH VOLTAGE PACKAGE 4 000 V.
Nous consulter pour spécifications. We refer to specification.

01 DILVER P1/KOVAR
5 02 DILVER P1/KOVAR
03 VERRE / GLASS
3 04 ALUMINE / ALUMINA OXYDE
4 05 DILVER P1/KOVAR

5

///7]
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HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE

- Materiaux: -INOX 304 /316 / 321 - Raw Material: - STAINLESS STEEL 304 / 316 / 321
- ACIER - STEEL
- INCONEL - INCONEL
-MP 35N -MP 35N
- Taux de fuite: <1.10° atm/cm 3/sec He. - Leak Tight: <1.10° atm/cm 3/sec He.
Scellement par compression Compression Seals
- Température d'utilisation: -55°C / +300°C - Operating Tempéerature: -55°C / +300°C
- Tenue en pression: <2000 Bars - High Pressure: <2 000 Bars
CONNECTEUR 32 PASSAGES 1 400 BARS TRAVERSEE UNITAIRE 1 400 BARS
CONNECTOR 32 PINS 1 400 BARS SINGLE LEAD 1 400 BARS
CONNECTEUR 6 PASSAGES 1 800 BARS CONNECTEUR 10 PASSAGES 1 800 BARS
CONNECTOR 6 PINS 1 800 BARS CONNECTOR 10 PINS 1 800 BARS
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SCELLEMENT VERRE-TITANE / GLASS TO TITANIUM SEAL

TRAVERSEE VERRE-TITANE

- Corps: - T40/ TA6V
- Broche: - T40

- DILVER P1
- Isolant: - VERRE

- Taux de fuite: < 1.10° atm/cm 3/sec He.
- Température d'utilisation: -180°C / +300°C
- Résistance d'isolement: > 100 G!/500V CC

FEED THROUGH GLASS TO TITANIUM SEAL

- Shell: - T40/ TABV
- Pin: - T40
- KOVAR ASTM F15
- Insulator: - GLASS
- Leak Tight: < 1.102 atm/cm 3/sec He.

- Operating Tempéerature: -180°C / +300°C
- Insulation resistance: > 100 G!/500V CC

CONNECTEUR SUB-D 15 MIL - C 24308
CONNECTOR SUB-D 15 MIL - C 24308

TRAVERSEE 26 PASSAGES
FEED THROUGH 26 PINS

TRAVERSEE UNITAIRE @ 0,90 mm.
SINGLE LEAD @ 0.90 mm.

TRAVERSEE 9 PASSAGES @ 0,30 mm.
FEED THROUGH 9 PINS @ 0,30 mm.
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CERAMIQUE-METAL / CERAMIC TO METAL

- Corps: - TITANE - Shell: - TITANIUM
- INOX - STAINLESS STEEL
- DILVER P1 - KOVAR ASTM F15
- Broche: - TITANE - Pin: - TITANIUM
- INOX - STAINLESS STEEL
- DILVER P1 - KOVAR ASTM F15
- CUIVRE - COPPER
- PLATINE - PLATINUM
- Isolant: - CERAMIQUE - Insulator: - CERAMIC
- Taux de fuite: < 1.10° atm/cm 3/sec He. - Leak Tight: < 1.10° atm/cm 3/sec He.
- Température d'utilisation: -180°C / +500°C - Operating Temperature: -180°C / +500°C
- Résistance d'isolement: > 100 G! /500 V CC - Insulation resistance: > 100 G! /500 V CC
COAX 100 kv
COPPER
CERAMIC

STAINLESS STEEL

COCHLEAR IMPLANT PACKAGE

CERAMIC

PLATINUM

SAPPHIRE
TITANIUM

CAPSULE DE GAZ

TITANIUM
KOVAR

MICRONOR 7 DOLOY
Boulevard Beaubourg - Parc de la Francilienne, Lots 13 & 15 - 77184 EMERAINVILLE - France
Phone: (33) 1.60.17.60.60 Fax: (33) 1.60.17.33.44
VAT. FR 70 682 000 294
http://www.micronor-7d.com Page 22/23



M7D

MICRONQOR

7 DOLOY Department Glass & Ceramic to Metal Seal

ASSURANCE QUALITE / QUALITY ASSURANCE

ACCEPTATION /ACCEPTANCE

- e NF C MIL-STD )
Référence Méthode Reference Method
2. Fee;{("%téch'tte 96-405 20-631 883 1014
> Biieéllggttrriig L\j/\e/ithstanding Voltage 96-405 93-050 883 .
4, ggztt?ng'?:%r;?rr;nce du revétement 96-405 883 G 45204 B
5. _\I_/grrri]art)tiec:gtsulr‘éa&igﬁﬁgde Température 96-405 20-705 883 1010
\6. Feozit)du?;ﬁ;ii des sorties 96-405 20-712 883 2004

QUALIFICATION / QUALIFICATION

4 NF C MIL-STD )
TEST — -
Référence Méthode Reference Method

1. Visuel: - Dimensions / - Aspect

Visual: - Dimensions / - Aspect 96-405 883 2009
2. Herméticité / Leak Tight 96-405 20-631 883 1014
3. Diélectrique

Dielectric Withstanding Voltage 96-405 93-050 883 1003
4. Brasabilité / Solderability 96-405 20-630 883 2003
5. Variations Rapides de Température

Temperature cycling 96-405 20-705 883 1010
6. Robustesse des sorties/Lead fatigue| 96-405 20-712 883 2004
7. Surpression/ Overpressure (1) 96-405 883 1001
8. Chocs / Shocks(1) (2) 96-405 20-608 883 2002
9. Vibrations / Vibrations (1) (2) 96-405 20-616 883 2007
10. Climatiques / Environmental(1) (2) 96-405 20-619 883 1011
11. Brouillard salin / Salt spray (1) (2) 96-405 20-611 883 1009

\12. Chaleur humide / Moisture (1) (2) 96-405 20-703 883 1004 D
Elg Essai applicable si prescrit en spécification. /Test applicable if prescribed in specification.
2) Degré de sévérité défini en spécification. /The degree of severity defined in specification.
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